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Ausführungen
Varianten
Größe: M L
Höhe: 47 mm 47 mm
Breite: 452 mm 502 mm
Tiefe: 360 mm 450 mm
Gewicht: 11 kg 12 kg

Tragkraft: 40 kg je Boden.

Dunkelgrau

Dunkelgrau / Hellgrau

Hellgrau

Bambus

Carbon

Farben
Zur optimalen Anpassung an 
Geräte sind folgende Farben 
erhältlich:

HiFi-Gerätebasis

Silence Plus

The Fundamentals of Sound.



Die Silence Plus kombiniert die Funktionen Dämp- 
fung und Entkopplung in einzigartiger Manier. 
Auf Grundlage der AVC-Technologie (Adaptive 
Vibration Control) akribisch entwickelt, erreicht 
diese Basis sowohl bezüglich der Absorption 
Geräte-eigener Vibrationen als auch der Reduk-
tion störender äußerer Einflüsse ein neues Niveau 
bei der Beruhigung hochwertiger Audio-Kompo-
nenten. Durch diese spezielle Doppelfunktion 
unterscheidet sie sich grundsätzlich von der 
Silence, die sich ausschließlich dem Aspekt 
Dämpfung widmet. Darüber hinaus wurden die 
Werkstoffe hier noch präziser ermittelt und mit 
höherem Aufwand selektiert und verarbeitet.

Der strukturelle Aufbau dieser besten THIXAR- 
Geräte-Basis setzt sich zielgerichtet aus mehre-
ren Schichten unterschiedlicher Materialien 
zusammen. Deren differierende Eigenschaften 
ermöglichen eine breitbandige Effektivität. 
Auswahl, Kombination und Position solcher Werk- 
stoffe sind das Ergebnis messtechnischer Vali-
dierung in Verbindung mit intensiven Hörtests. 
Selbstverständlich folgt die Silence Plus in ihrer 
inzwischen dritten Evolutionsstufe dem bewähr- 
ten Prinzip eines „Constrained Layer Damping“, 
der Aufnahme störender Energie durch Über- 
gänge zwischen harten und flexiblen Elementen.

Die Trennung von Ober- und Unterseite der 
Silence Plus erfolgt durch ein dauerelastisches 
Gel. Jenes THIXAR-typische Material bewirkt, 
dass Signale weder von oben nach unten noch 
von unten nach oben übertragen werden. In 
dieses spezielle Gel sind zusätzlich Werkstoffe 
eingearbeitet, die gezielt mittelfrequente 
Schwingungen aufnehmen und im Zusammen-
spiel mit dem Gel eliminieren. 

Alle diese Maßnahmen führen dazu, dass die 
Bauteile und Schaltungen der Audio-Kompo-
nenten genauer die gewünschten Kennlinien 
einhalten. So werden Hintergrundgeräusche 

deutlich reduziert und in der Folge feinste 
Details besser hörbar. Tieffrequente Störungen 
gelangen dank der THIXAR-Basis weder in das 
Gerät hinein noch werden sie an andere Geräte 
der Audio-Kette weitergeleitet. Hierdurch 
gelingt eine Reproduktion wesentlich tieferer 
Bässe, die gleichzeitig präziser abgebildet 
werden. Auch die Raumabbildung profitiert 
durch eine Silence Plus — in allen drei 
Dimensionen.

Solche direkt hörbaren, messtechnisch belegten 
Einflüsse sind das Ergebnis der einzigartigen 
Konstruktionsweise dieser THIXAR-Basis. Die 

Silence Plus befreit das auf ihr ruhende Audio- 
Gerät von jedweden schadhaften, klangmind-
ernden Einflüssen. Sowohl den internen, selbst 
verursachten Vibrationen (Dämpfung) als auch 
allen extern einwirkenden Schwingungen (Ent-
kopplung). Sie hören nur den ausgewogenen 
puren Klang Ihres Geräts — und sonst nichts.

Das Design der THIXAR Silence Plus ist zeitlos 
modern. Gleichzeitig spiegelt es die aufwändige 
interne Konstruktion wieder. Die in zwei Forma- 
ten erhältliche Basis kann durch verschiedene 
Farbkombinationen an die jeweiligen persönli-
chen Wünsche angepasst werden. Sie sollte ohne 
zusätzliche Spikes oder Entkoppler direkt auf 
dem Regal oder Rack platziert werden. Alterna-
tiv lassen sich mehrere Silence Plus in das Rahmen- 
system Serenity Plus integrieren. Daraus result-
iert ein Rack der obersten Qualitätsklasse mit 
signifikant positiven Auswirkungen auf die Klang- 
qualität jeder High End-Audio-Anlage.

Mit Silence PlusOhne Silence Plus
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